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AC4,ACS5

- Sifa liniowa

- Duza amplituda wibracji

- Minimalne zuzycie powierza

- Zasilanie powietrzem lekko naolejonym

- Mate gabarytu

WIBRATOR PNEUMATYCZNY TLOKOWY
SERII AC

AC wytwarza wibracje linearne i duze wahania.
Czestotliwo$¢ mozna ustawia¢ bezstopniowo poprzez
regulacje cisnienia. AC ma zwarte wymiary monta-
zowe i pracuje we wszystkich pozycjach montazo-
wych jak tez w zanieczyszczonym otoczeniu lub z lek-
ko zanieczyszczonym powietrzem sprezonym. AC nie
wymaga konserwaciji ale nalezy uzywac olejonego po-
wietrza sprezonego.

- JIuHeriHaa cuna

- Bbicokasa amnnntyga Bnbpaymi

- MuHumanbHoe notpebneHue Bo3ayxa
- [Nlogaya macnaHoOro TymaHa

- He6onbLume rabaputsi

MHEBMATUYECKHH INMOPLLHEBOU
BHUBPATOP THUITA AC

AC co3paét nuHedHble BuOpauuMn ¢ 6onbLuMMK
amMnautyaamu. HacTtoty MOXXHO MnaBHO Perynupo-
BaTb Npv nomoLum perynatopa aasnexHua. AC umeet
HebonbLUMe MOHTaXKHble rabaputbl U paboTaer BO
BCcex noauumsax. Moxet paboTatb B 3arpa3HEHHOM
cpeae, B TOM 4WCNE MpPU NErko 3arpA3HEHHOM
noaaBaeMoM cXaToM Bo3ayxe. He TpebyeT KoHcep-
BaUWKW, OAHAKO CneayeT UCMofib30oBaTb MacnAHbIN
buUnbTP CXKaToro Bo3ayxa.
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CHARAKTERYSTYKA WIBRATORA TLOKOWEGO
XAPAKTEPBICTbIKA MOPLUHEBOW BUEPATOPA

TYP | CIEZAR WIBRACJA NA MINUTE SILA LINIOWA (daN) ZUZYCIE POWIETRZA ( /min)

(kg) BMOpaUMA/MH cuna nopLiHeBowu notpebnexHne Bo3ayxa
W M(a:(clz_c):a 2bar  4bar  6bar 2bar  4bar  6bar | 2bar  4bar  6bar

AC1 | 040 | 4000 | 5800 | 7000 15 20 28 20 55 95

AC2 | 047 | 3800 | 5200 | 6200 18 34 42 30 85 | 130

AC4 | 318 | 2400 | 3000 | 3500 55 75 | 105 55 175 | 280

AC5 | 374 | 1400 | 2000 | 2600 78 105 | 136 70 220 | 330
WYMIARY MONTAZOWE

MOHTAMHbIE PASMEPbDI

TYP WYMIARY (mm) pasmepbl (MM)

Tun [ B C D E F
AC 1 77 10 46 80 6,5 1/8”
AC2 77 10 46 80 6,5 1/8”
AC4 135 15 57 75 10,5 1/4”
AC5 162 12 70 90 10,5 1/4”




