seriA K

--Bezolejowa eksploatacja
-Niski poziom hafasu
--Minimalne zuzycie powietrza

--Zakres temperatur roboczych:
od -20°C do +130°C

Charakteryzujace sie lekkg i zwartg konstrukcjg pneu-
matyczne wibratory liniowe typu K wytwarzajg ukierun-
kowane wibracje. Czestotliwos¢ i amplituda tych wi-
bracji moga byc¢ regulowane bezstopniowo. Wibratory
liniowe typu K moga pracowac¢ w dowolnym potoze-
niu. Wibratory tego typu zapewniajg uzyskiwanie opty-
malnego stosunku czasu rozruchu do czasu zatrzyma-
nia, przy zerowym czasie wybiegu.

Wibratory liniowe typu K, tak jak wszystkie wibratory
pneumatyczne, nadajg sie idealnie do stosowania
w Srodowisku zagrozonym niebezpieczenstwem
wybuchu.

- He Tpebyet cma3sku
- Huskas amucemsa wyma
--MuHumansHoe notpebrneHne Bosayxa

- Paboune Temnepartypbi
-20°C => 130°C

MHeBMaTUYecKue NMHenHble BUbpaTopbl TMNa-K ato
NErkMe U KOMNakKTHbIe YCTPOMCTBA, co3aaroLLme Ha-
npaBneHHble BUOpaumMn. YactoTbl U aMnnuTyabl BU-
Opaumnii MoOryT nnaBHO perynupoBatbea. JIMHeNHbIe
Bubpatopbl TMna-K moryt pabotaTtb B KaXkaol nosu-
ummn. UmeroT onTumarnbHble PeXXnMbl MyCKa U BbIKITHO-
YEHUA C HyNIeBbIM MOMEHTOM OCTaHOBKW. JIMHENHbIe
BMOBpatopbl TMNa-K, nogoBbHO ocTanbHLIM NMHEBMA-
TUYECKMM BMOpaTopam, uaeanbHO MOAXOAAT ANA
MCNONb30BaHUA BO B3PbLIBOOMNACHbLIX Cpeaax.



ZALETY:

- natychmiastowy rozruch i zatrzymywanie,
- nie jest wymagane smarowanie,

- ograniczone zuzycie powietrza,

- niski poziom hafasu,

- urzadzenie przeciwwybuchowe.

ZASTOSOWANIE:

- dozowniki,

- przenosniki,

- leje samowytadowcze.

TMPEUMYLLIECTBA

- HemenaneHHbI# 3anycK U ocTaHOBKa

- BoamorHa pabota 6e3 cma3K1

- OrpaHuyeHHoe noTpebrieHne Bo3Ayxa
- Hu3Huii ypoBeHb Lyma

- MHapoycTo#4nBocTb

NMPUMEHEHHUE

- JIluuuu nogayvyn unu NUTaHUA, 4o3aTopsbl
- KoHBeriepbl

- ByHHepbI/HaKONIUTENH
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Ciezar catkowity
TYP A c D El Fl e | H MonHas macca
Tun k
T | in |0 ) in (B2 in | B0 in @ Ibs
K15 | 32 |1.26| 69 |2.71| 37 |145| 37 |145| M5| 1/8" | M8 - 0.15 0.33
K22 | 45 |1.77| 105 |4.13| 56 |2.20| 56 |2.20| 1/8"| /8" |M10| - 0.36 0.79
K30 | 60 |2.36| 116 |4.56| 62 |2.83| 62 |2.83| 1/2"| /4 |M12| - 1.03 2.27
K45 | 80 [3.15| 166 |6.26| 93 |3.38| 93 |3.38|1/4"| 3/8" | M8 | 72 2.55 5.63
K60 | 115 | 4.53 | 325 | 8.81 | 114 |4.13 | 114 |4.13 | 1/4"| 1/2" | M12 | 102 4.60 10.15
3 bar = 43 psi 4 bar = 58 psi 6 bar = 87 psi
TYP Wibracje Sita Zuzycie powietrza Wibracje Sita Zuzycie powietrza Wibracje Sita Zuzycie powietrza
Tun BuGpaunu Cuna Motpe6nenne Bozayxa Bubpauuu Cuna MoTpebnenue Bo3ayxa Bubpauuu Cuna Motpe6nenue Bo3ayxa
kg L/min kg L/min kg L/min
VPM s Lbf . Cmf VPM o Lbf e Cmf VPM o Lbf T Cmf
K15 3800 9 20 2 0.1 4600 19 | 42 8 0.3 5400 28 | 62 21 0.7
K 22 2700 21 46 6 0.2 3300 45 | 99 34 1.2 4700 64 | 141 73 2.5
K 30 2400 57 | 126 22 0.8 3200 116 | 256 112 3.9 4100 187 | 412 182 6.4
K45 2350 94 | 207 48 1.7 3080 190 | 419 191 6.7 4000 324 | 715 306 10.8
K 60 2310 165 | 364 97 34 2760 321 | 708 296 104 3900 595 (1312 403 14.2
Do uruchomienia wibratora niezbedne jest zastoso- Ona sanycka BubOpatopa TpebyetcA NpuUMeHeHUe

wanie 3/2 drogowego elektrozaworu i filtrowanego
sprezonego powietrza.

UWAGA: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian
technicznych.

3/2-kaHanbHOro 3fieKTpoknanaHa ¢ QGuUILTPOBaH-
HbIM CXKaTblM BO3AYXOM.

Mol octaBnaem 3a cob6o# npaBo MOAMPULMPOBAHNA
TEXHMYECKOIro OnmcaHus.



